NOVALINE

VH ROBUST & CLEAR

KVALITETS SAKRAD

Forling sdsongen och ge ligenheten ett extra rum med Novaline balkong-
inglasning. Materialet och konstruktionen av Novaline bidrar till att minska
bade Jjudnivan och energiférbrukningen — gynnsamt for planboken saval som

vilmaendet och miljon. Novaline dr dven utrustat med Alnovas smarta
viksystem vilket gor det enkelt att vilja allt fran helstdngt till panoramadppet.




NOVALINE INGLASNING ROBUST & CLEAR

NovaLine vianingshoga dorrar anvénds till ricken med genomsiktlig tickning som
spjalor, perforerad plat eller pa markplan. Dorrarna skjuts at partiets sida och viks sedan
inat balkongen for att parkeras i 6ppet lidge. Detta ger en optimal 6ppningsgrad som
dven underlattar rengdring. Drinering, vidringsldge och ventilation ingar.

Novaline vaningshdga dorrar finns i tva varianter; Clear som levereras utan vertikala
profiler och ldmpar sig for vindlaster upp till ca 6 vaningsplan och Robust som levereras
med stabila vertikala profiler.

Om doérrarna anvinds pa markplan dr de ej avsedda som entréddrrar dd undre spar-
skena bildar en troskel pa 150mm. For detta har Alnova en sdrskild dorr.

SEKTION OCH VYER

Robust Robust vy Clearvy

g

2002085 Novaline Robust Dorrar
2102085 Novaline Clear Dorrar

KVALITET OCH HALLBARHET

Alnova dr medlem i branschorganisationen Balkongforeningen, vilket garanterar att
foretaget foljer gdllande regler och att produkterna haller hog kvalitet. Systemen ar
slitstarka, enkla att montera samt underhallsfria, vilket ger god ekonomi pa kort och
lang sikt. Foretaget lagger stor vikt vid att anvédnda sig av kvalitetssikrade och CE-
mairkta komponenter. Alnovas produktion sker med miljon i atanke och strévar efter
att materialen ska vara 100% atervinningsbara.

Vaxel: 010-16 13 400

Orrekulla industrigata 61
425 36 Hisings Karra

Samtliga racken i Alnovas sortiment kan
kompletteras med en inglasning




